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Prottelith
Leichtbaustoff  für innen und außen

Prottelith Installationsblock
Systemgeprüft mit         System RORCOL, FSA & FSA-ST und INLAP & INLAP-ST
Die einfache, kostengünstige Alternative zu teuren, aufwendigen Kernbohrungen!

Eingelegter Installationsblock Prottelith Spezialbohrer Herstellung der Durchführung
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Verarbeitung:
Das durch die MA39 Wien geprüfte System Prottelith-
Installationsblock mit Air Fire Tech Brandschutzproduk-
ten (RORCOL Brandschutzmanschetten, FSA & FSA-ST 
Feuerschutzabschlüsse und INLAP & INLAP-ST Brand-
schutzklappen) ist eine einfache und kostengünstige 
Alternative zu herkömmlichen teuren, aufwendigen Kern-
bohrungen mit Rohrdurchführungen.
Der Installationsblock wird einfach auf der Schalung � -
xiert und mit der Decke mitbetoniert. Die Einbindung des 
Prottelith-Installationsblockes soll vierseitig erfolgen. Mit 
dem Prottelith-Installationsblock erspart man sich zeit-
aufwendige Deckenaussparungen und Absturzsicherun-
gen. Durch einfaches Bohren mittels Prottelith-Bohrern 
werden die Öffnungen hergestellt und nach dem Durch-
führen diverser Medienleitungen mit den innovativen Air 
Fire Tech-Brandschutzprodukten abgeschottet.
 

Planungsunterstützung:
Für Ihre speziellen Brandabschottungsanforderungen,
stehen Ihnen Prottelith oder Air Fire Tech Brandschutz-
experten gerne zur Verfügung.

� of� ce@prottelith.at   � of� ce@air� retech.at 

 
 

Formate:
Standardformat:  100 x 55 cm
Dicke: 20 - 30 cm in 0,5 cm Abstufungen
Sonderformate auf Anfrage möglich.

RORCOL V60
EI90/EI120 u/u Kunst-
stof� eitungen und 
Sonderanwendungen

RORCOL AV60
EI90/EI120 u/c
für Aluminium-
verbundrohre

FSA & FSA-ST
FLI-VE(ho+ve)90 Feuer-
schutzabschlüsse für 
Lüftungsleitungen 

INLAP & INLAP-ST
EI120(ho, ve, io)S
Brandschutzklappe für 
Lüftungsleitungen

Produktbeschreibung: 
Prottelith-Installationsblöcke werden nach einem
patentierten Verfahren aus zementgebundenem
EPS Recyclinggranulat mit einer Rohnenndichte
von 300kg/m‡ hergestellt. 

Einsatzgebiete: 
Der Prottelith-Installationsblock ermöglicht die Her-
stellung von schalungslosen Durchlässen in Massiv-
deckenkonstruktionen und � ndet Anwendung als 
Brandabschottung, Absturzabsicherung und Rohr-
durchführung. 

Lagerung: 
Vor Nässe schützen. Installationsblöcke sind nach 
dem Einbau feuchtigkeitsunemp� ndlich. 
 
Technische Daten:
Rohnenndichte:   300 kg/m3

Druckfestigkeit:    254 kPa
Baustoffklasse:    A2 - s1,d0

Produkteigenschaften:
� Absturzabsicherung von Deckenaussparungen 
� Wärme dämmend
� Begehbar 
� Nicht brennbar 
� Mitbetonierbar 
� Feuerwiderstandsdauer EI 120 ab 20 cm Dicke 
� Leichte Be- und Verarbeitbarkeit
� Feuchtigkeitsunemp� ndlich
� Schadstofffrei
� Positive Ökobilanz



Prottelith
Leichtbaustoff  für innen und außen

Systemgeprüfte Rohre, Kabel und Lüftungsleitungen
Brandabschottungen EI 90 ab 20 cm
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Vor der Brandprüfung

Nach der Brandprüfung

RORCOL V60 mit Montagehilfe

EI90/EI120 FlI-VE(ho+ve)90 EI120(ho,ve,i_o)S

Dimension V60 AV60
DN40                  -          �9
DN50-56 �9 �9
DN59-63 �9 �9
DN75-80 �9 �9
DN110 �9 �9
DN125 �9 -
DN140 �9 - 

Dimension
DN80
DN100
DN125
DN160

Dimension
DN100
DN125
DN160
DN200
DN250

Rohrmaterial
� brennbare Rohre 
  (PE, PP, PVC 
   Mehrschichtrohre)
� Aluverbundrohre
� nichtbrennbare Rohre
� Kabel 

� Geprüft gemäß
   OIB-Verwendungs-
   grundsatz
� Anwendung 
   gemäß
   ÖNORM H6027

� Geprüft gemäß
   ÖNORM EN 1366-2
� Zerti�ziert gemäß
   ÖNORM EN 15650
� Zerti�kat der Leis-
   tungsbeständigkeit
   1139-CPR-1046/12



Prottelith Fertigungsprogramm:

Deckenrandstreifen KaminverkleidungFassadenelemente
Gesimse, Rekonstruktion historischer
Fassaden

Putzträgerplatte Sonderbauteil
Duschschnecke

Sonderbauteil
Portalverkleidung

Prottelith
Leichtbaustoff  für innen und außen Österreichisches 

Qualitätsprodukt
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Installationsblock
mit verschiedenen Brand-
schutzabschottungen

Dämmplatte
Eingelegt in Schalung, gedübelt,
geschraubt, geklebt

Leichtbauwand Nut + Feder
Kellertrennwand, Garagentrennwand,
Wohnraumtrennwand

ABAKUS  
White Light

CELENIT
Holzwolle
Akustikplatten

Prottelith Generalvertretungen:

CELENIT
Holzwolle
Mehrschichtplatten

Prottelith Produktionsgesellschaft mbH Prottelithstraße 1, 9556 Liebenfels, Österreich
tel.: +43(0) 4215 3223-0, fax: +43(0) 4215 3223-4 e-mail: of�ce@prottelith.at, www.prottelith.at


